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The art of measuring

CASO DE ESTUDIO - Caudalimetro de tubo metalico con recubrimiento de PTFE para
el refino de aluminio

CAUDAL - Area variable tubo metalico GAS

APLICACION

El refino de aluminio utiliza diferentes procesos para conseguir que el material fundido cumpla con los requisitos exi-
gidos (pureza y limpieza) de calidad comercial. El refino consiste en la eliminacién de contaminantes, como com-
puestos disueltos, hidrogeno gaseoso, y 6xidos metalicos que provienen del aluminio fundido.

El gas cloro (gas activo) es ampliamente inyectado, mezclado con argdn o nitrégeno (bases de la mezcla) en los
hornos de fundicién como un medio de controlar hidrégeno y metales alcalinos eliminando los contaminantes como
el magnesio, sodio, potasio vy litio y reduciendo las inclusiones metalicas y no metalicas.

Para lograr buenos resultados son necesarias una medicién de caudal controlada y la dosificacién de gas cloro
(humedo).

CARACTERISTICAS:

Fluido: gas cloro (himedo)

Rango de medicion: 0,2-2 Nm3/h, 0,5-5 Nm3/h, 0,7-7 Nm3/h, 1,2-12 Nm3/h,1,5-15
Nm3/h, 5-50 Nm3/h

Tamarfio de tuberia: DN15, DN25

Partes en contacto con el fluido: PTFE

Temperatura: 15..25°C

Presién: 3..6 barg

Transmisor electrénico con salida 4-20 mA para control de dosificacion
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DESAFIO:

Medicion de caudal y dosificacién de gas cloro himedo que es un elemento quimico agresivo. Se requiere un
instrumento robusto y fiable con tecnologia implementada para la automatizacion y optimizacion de plantas de
procesamiento de aluminio.

SOLUCION:

Utilizacidon de caudalimetro de area variable de acero inoxidable AlSI 316L con recubrimiento de PTFE, modelo
SC250/PTFE DN15/DN25 para bajos-medios caudales equipado con transmisor electronico TH7 efecto Hall
-alimentacién en bucle, 2 hilos- , que proporciona salida 4-20 mA proporcional al caudal de gas cloro.

BENEFICIOS:

Utilizacion del caudalimetro de tubo metalico modelo SC250 en AlS| 316L con recubrimiento interior de PTFE ,
con caja indicadora modular de aluminio IP65 que incluye el modelo TH7, el transmisor electronico mas avanza-
do de Tecfluid, que incluye salida 4-20 mA y es totalmente programable por el usuario final por medio del soft-
ware Winsmeter.

Los transmisores TH7 se pueden instalar a posteriori en algunos indicadores de caudal de Tecfluid como el
modelo SC250.

Generadores de gas cloro y argon Generadores de gas cloro y argén
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